
 
             
 

Schlauch nach DIN 73379 Typ 3 E (Stand 11/97) 

Anwendungsbereich 

mit Biobeimischung zul. Anteil 

Ethanol 0 – 100% 

Ottokraftstoff 

Butanol 0 – 100% 

mit Biobeimischung zul. Anteil 

RME 0 – 100% 

HVO 0 – 100% 

PME 0 – 100% 

Dieselkraftstoffe 

SME 0 – 100% 

Schlauchaufbau 

Aufbau Werkstoff 

Seele FKM 

Zwischenschicht ECO 

Festigkeitsträger Aramid 

Decke ECO 

Dimensionen und Drücke 

 NW 
Innen-Ø 

± 0,3 

Außen-Ø 

± 0,4 
 max. 

Arbeitsdruck 
Prüfdruck Berstdruck kleinster 

Biegeradius 

0209 3,2 9,0 30 mm 

0400 5,5 11,5 55 mm 

0600 7,3 13,5 60 mm 

0800 9,5 15,5 70 mm 

1019 11,5 18,5 80 mm 

1322 14,0 22,0 

10 bar 20 bar ≥ 50 bar 

100 mm 

Temperaturbereich 

Dauertemperatur Spitzentemperatur 

-40°C bis +125°C kurzzeitig bis +140°C 
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