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Hier sieht man alle Teile der Ölkühleranlage: 
 

 
 

Der Lieferumfang besteht aus: 
 

1 Stück Ölkühler 19 oder 25 Reihen, je nach Bestellung 
2 Stück Ölkühlerschläuche mit verpressten Anschlüssen 

2 Stück Edelstahlhalter für den Ölkühler 
1 Stück Ölfilter kurze Version, damit der Ölfilter nicht an den Wasserschläuchen ansteht 

1 Stück Ölkühleradapter, der zwischen Ölfilterflansch und Ölfilter montiert wird 
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Die Montage vorne erfolgt mit den beiliegenden Haltewinkeln. 

Alle Teile zuerst nur handfest anschraucben, damit noch Korrekturen möglich sind. 
Der Ölkühler sitzt hinter dem unteren Kühlergrill. 

Er wird mittig ausgerichtet in der Öffnung. Beim 25 reihigen Ölkühler wird so vermittelt wie im 
Bild. Dann verdecketen Reihen beinträchtigen die Kühlleistung so gut wie nicht. 

Beim endgültigen Festziehen schauen, dass die Halter nicht in den Kühlergrill ragen. Den Grill am 
Fahrzeug anhalten und kontrollieren ob die Montage problemlos möglich ist. Bei Bedarf 

nachregulieren. 
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Die Halter werden durch die Kunststoffteile an der senkrechten Stange geklemmt. 

Es sind keine Bohrungen etc. am Fahrzeug nötig. 
Die Abgänge nach unten montieren, was keine Probleme oder Nachteile mit sich bringt.  
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Am Ölkühler sind bei der Lieferung Adapter und Verschraubungen lose verschraubt. 
Hier zur Verdeutlichung die Anordnung. Beim Festziehen IMMER am Ölkühler gegenhalten und 

gefühlvoll die Verbindungen festziehen. 
Bei den Stahlverschraubungen bitte beachten, dass es auf der einen Seite eine Dichtkante gibt mit 

Dichtring. Und auf der anderen Seite einen Konus für den Anschluss der Schläuche. 
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Im Motorraum wird der vorhandene Ölfilter demontiert. 
Danach wir der der Adapterflansch mit der Dichtung zum Ölfilterflansch mit der beiliegenden 
Hohlschraube verbunden. Die Schraube noch nicht festziehen. Das macht man nachdem die 

Schläuche verlegt sind und die Anschlussseiten ausgerichtet sind. 
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• Sind Ölkühler und Motoranschluss eingebaut, werden die Schläuche verlegt.  

• Vor dem Verlegen bitte die Öffnungen mit Klebeband etc. verschließen, damit kein 
Schmutz in die Schläuche gelangen kann.  

• Die Schläuche unter dem Fahrzeug verlegen. Das kann je nach Modell individuell erfolgen.  

• Bitte unbedingt beachten, dass die Schläuche nicht mit beweglichen Teilen wie 
Antriebswellen, Lenkgetriebe, Schaltung etc. in Kontakt kommen.  

• Schläuche mit Kabelbindern lose fixieren. 

• Dann die Schläuche vom Motorraum her befestigen. Vorne ist es einfacher den Schlauch in 
einer Schlaufe zu verlegen. 

• Dann die Schläuche und alle Verbindungsteile fest verschrauben. 

• Ölfilter montieren 

• Öl einfüllen min. 4,5 Liter. 

• Den Motor einmal kurz starten und gleich wieder ausmachen. Etwas stehen lassen. 

• Ölstand kontrollieren und Öl nachfüllen. 

• Alle Verbindungsstellen auf Dichtheit kontrollieren. 

• Dann den Motor warm fahren. Min. 80 Grad Öltemperatur damit der Thermostat öffnet. 

• Vorne kontrollieren ob der Ölkühler warm wird (dann sind wir über 80 Grad) 

• Fahrzeug wieder abstellen. 

• Erneute Kontrolle ob alle Schrauben, etc. fest sind. 

• Sind die Schläuche sicher befestigt und scheuern nirgends ? 

• Schauen ob alles dicht ist. 

• Ölstand nochmals kontrollieren wenn der Motor kalt ist. Bei Bedarf nachfüllen. 

• Fertig….. 
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